
Neubau Mehrzweckhalle in Lichtenwald 

Gemeinde Lichtenwald
Hauptstraße 34, 73669 Lichtenwald

Knecht Ludwigsburg Planungs- und Bauleitungsgesellschaft mbH
Oscar-Walcker-Straße 26, 71636 Ludwigsburg

Sporthalle (ca. 18 x 28 m): 504 m2

Nebenräume: 592 m2

Gesamtfläche: 1.096 m2

8.200 m3

2012

2.303.000 €

274.000 €

475.500 €

3.052.500 €

1 bis 6, 8 nach HOAI

Bauvorhaben   

Bauherr   

Architekt  
    

Hallenfläche

Umbauter Raum  

Bauzeit    

Baukosten   

Außenanlagen  

Baunebenkosten  

Gesamtkosten inkl. MwSt. 

Leistungsbild

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B
C

D
G

A
B

C
D

E
F

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizont 455.00ü.NN

F E ABCDG

3020
10

20
3.

25
25

50
26

2.
75

23

2.
13

5
43

5
23

40
5

26.235

Bodenaufbau:
Stahlbeton-Bodenplatte
Magerbeton, d=5cm
PE-Folie
Kiesfilter Körnung 5/36, d=20cm

5 cm Deckenrandfuge 5 cm Deckenrandfuge 

5 cm Deckenrandfuge 

L2
L2

95
DV

15

15

95
DV

12

12

5 cm Deckenrandfuge 5 cm Deckenrandfuge 

+6.49

30 20
10

UK abgehängte Decke

UK abgehängte Decke

s. Detail

UK-WDVS-Fassade Achse 3

Rolladen

1.
00

1.
68

30

+4.08OK Attika

+5.07OK Attika

neues Gel.

1.19 Mehrzweckraum1.18 Getränke
18

2.
50

50
1.25 Vorraum WC-Damen1.21 Foyer

s. Detail

18
3.

00
75

19
8

5 cm Deckenrandfuge 

mobile Trennwand

18
3.

15
52

5

10

6

34 10

6

34

5
60

20
18

2.
50

75
48

5

45
4.

26
3.

67
5

-0.02 -0.02

OK Kantholz +30 über neuem Gelände
OK Abdichtung +20 über neuem Gelände

12 12

12 12

+7.755 OK Wand

+9.08 OK Wand

SW NW 100 ==> 1.5%

18
3.

00
75

1.
33

5

WD 80x30 L
UK=+5 cm üRFB

s. Detail

s. Detail

24 7.01 24 6.765 24 6.01 24 5.25 24

26.235

Holzpfette 8x10
e= 1.50 m je nach Erfordernis Kalzip

24 2.375 115
2.76 24

L1
L1

Schnitt Q5

3 ° Dachneigung 

3 ° Dachneigung 

HTA 28/15 
BMF Profilanker, siehe Statik!

2 x HTA 28/15 paarweise
2 x BMF Profilanker, siehe Statik!

Fertigteilsturz

Dachaufbau:

2 Lagen Bitumenabdichtung
ESP 16 cm Dämmung
Dampfsperre
OSB 3 Holzschalung 22 mm
Holzsparren 8/26

1.275 7.25 9.975 3.28 3.625 1.865

Fundamentrohrhülse NW 200
RS:  457.50 üNN

Drainage DN 100 im Gefälle 
im  Kies- und Filterflies
RS 457.82 üNN

RFB -0.18 = 458.37 RFB -0.18 = 458.37

Wandaufbau

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 3020

FFB ±0.00= 458.55FFB ±0.00= 458.55

18 22

5
45

2.
68

12
25

39
5

20 20

5 25
20

18
2.

13
5

1.
56

26
5

8

NW 100
RS: 457.815 üNN

SW NW 100
RS = 457.92 üNN

FS-1.03= 457.52

Drainage DN 100 im Gefälle 
im  Kies- und Filterflies
RS 458.02 üNN

45
5.

25
4.

01

Wandaufbau

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe 7040 fenstergrau

Wandaufbau ab + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe 7024 graphitgrau

Wandaufbau bis + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe 7047 telegrau

OK Kantholz +30 über neuem Gelände
OK Abdichtung +20 über neuem Gelände

5
60

20
2.

31
5

81
1.

37
5

75

2.78 28

1.50 1.25
U-Profil Eckausbildung
ohne zusätzliche Stegrippe

Aushubsohle

GK Wand UK FFB, OK +3.10
punktuell an Sparren befestigt

1.16 Spülen 1.28 Flur

-0.63 -0.63

1.15 Kochen

WD 130x100 L
OK -0.73 UKD

+2.50

+3.00

1.31 Müll

genaue Lage des Vordaches ist abhängig 
von der vorhandenen Leitungsführung EnBW

Dübelplatte am Hausgrund
siehe Statik

Horizont 455.00ü.NN

D C B

3020
10

3.6253.28

206.63530

s. Detail

10
1.

00

95
DV

12

12

3.
05

25

15

16

15 65

Dachaufbau:

Kalzip, stukkodessiniert
Dämmung
Dampfsperre
Akustiktrapezblech T 150.1A

30
25

3.
00

44

UK abgehängte Decke

Holzleimbinder, b=24cm, s. Statikerpläne

OSB Platten 22mm

40 10

34 6
Bodenaufbau:
Stahlbeton-Bodenplatte
Magerbeton, d=5cm
PE-Folie
Kiesfilter Körnung 5/36, d=20cm

20
2.

98
20

5
3.

44
1.

08
5

18

14

s. Detail

2.07 Duschen 1

OK Stütze

Betongurt+6.05
+6.30

+6.49

+6.955

Sparren b/h 6/16cm

3.
18

3.
49

FFB ±0.00

FFB +3.15

7.
93

5

RFB +3.00RFB +3.05

+7.755OK Wand

neues Gelände

1.04 Geräteraum 2

30 1.26 115
3.01 115

2.135 24

Schnitt Q4

3.
05

OK Kantholz +30 über neuem Gelände
OK Abdichtung +20 über neuem Gelände

2

115

5.26 24

2.06 Waschen 12.01 Umkleideflur

-0.02

+6.49

5 cm Deckenrandfuge 

5 cm Deckenrandfuge 

3 ° Dachneigung 

20
15

2.
13

5
76

5
25

16

21

Drainage DN 100 im Gefälle 
im  Kies- und Filterflies
RS 457.71 üNN

Wandaufbau bis + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 7047

Wandaufbau ab + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 7024

RFB -0.18 = 458.37

Vo
rm

au
er

un
g

675 15

175
40 10 15

+5.65

OK Kantholz +30 über neuem Gelände
OK Abdichtung +20 über neuem Gelände

12
1.

14
5

+6.61

+6.955

+7.755

20
10

225 25 475

5
60

20
20

Horizont 455.00ü.NN

18
7.

10
12

.0
0

U 140 

U 140 

B D

Pfosten-Riegel-Fassade 
in umgedrehter Konstruktion

A

18
7.

10
12

.0
0

U 140 

U 140 

7.
00

Pfosten-Riegel-Fassade 
in umgedrehter Konstruktion

A
12.00

7.
00

10

16

Holzleimbinder, b=24cm, s. Statikerpläne

Bodenaufbau:
Stahlbeton-Bodenplatte
Magerbeton, d=5cm
PE-Folie
Kiesfilter Körnung 5/36, d=20cm

s. Detail

Trennvorhang, zweischalig, mit Vlies

s. Detail

s. Detail

C E F G

L2
L2

9.87M

10

5

20

T1
T1

585

95
DV

15

15

RFB +3.05

6.635 30 18.20 30

Achse+5.05

30

24 6.635 30 18.20 30

95
DV

12

12

+9.08 OK Wand

20
6.

79
20

6.
79

2.
47

30 145

25.675

UK Gurt+6.61

OK Kantholz +30 über neuem Gelände
OK Abdichtung +20 über neuem Gelände

145
24 36 75

15

3.
23

3.
43

5
1.

27

 +6.49

 +6.955

FFB ±0.00

FFB +3.15RFB +3.05

OK Stütze

OK Decke Technik

15

16

1
5

6
5

20
2.

98
25

3.
56

20
94

5

10
1.

00

6.
49

2 15 1.20 35 28 28 28 2.24

1.08 Flur 1.01 Mehrzweckhalle

1.09 Treppe

2.13 Treppenraum 2.01 Umkleidflur

4.94 1.26

2.
68

30
25

3.
90

5
14

5
86

1.33

2

25.67
Holzleimbinder

2

35
5

2

15
1.

98
10

29
5

10
1.

00
10

2.
66

5
10

12
34

5
80

14

91
5

14

25

Detanzugstab Ø 27

Detanzugstab Ø 27

HE
-B

 2
00

2.54 1.22 24 2.20 30 10 18.00

Fussplatte 260x20-260
4x Hilti Hit M12
2 cm Zementmörtel

Achse +0.15

Achse +2.55

Achse +5.05

Achse +6.45

Achse+2.55

18
6.

49
12

18

15

2.
40

2.
50

1.
40

16

2.
73

2.
50

1.
56

30

Prallwandbelag Abrollbrett

-0.02 neues Gel.

s. Detail

-0.02

+8.165

s. Detail

neues Gelände

s. Detail

<== 1 % SW 100 

Dachaufbau:

Kalzip, stukkodessiniert
Dämmung
Dampfsperre
Akustiktrapezblech T 150.1A  RAL 

L1
L1

Schnitt Q2

3 ° Dachneigung 

WD 55x25 E
OK = UKD

WD 75x25 L
OK = UKD

15
17

5
17

5

12x16

12x16

1.865 3.625 3.28 9.975 7.25 1.275

RFB -0.18 = 458.37

FS-1.03= 457.52

FFB ±0.00 = 458.55
RFB -0.18 = 458.37

Wandaufbau ab + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 7024

Wandaufbau ab + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 7024

Wandaufbau bis + 6.49

WDVS, WLG 035, 
Dämmstoffdicke 12 cm
kompletter Wandaufbau 
inklusive Kleber und Putz ca.14 cm
Farbe RAL 7047

Drainage DN 100 im Gefälle 
im  Kies- und Filterflies
RS 457.72 üNN

RS 457.47 üNN

Drainage DN 100 im Gefälle 
im  Kies- und Filterflies
RS 457.97 üNN

RFB -0.18 = 458.37

FS-1.23= 457.32

455 10 50 3.18 40 1.67 1.20 17.425 95 10

16

+1.36

+2.41

5
60

20

Motor, beidseitig

Lamellenfenster mit
Klemm-/Eingreifschutz
Klasse 4

RWA

RWA

15 17
5

RFB +1.035

RFB +1.56

RFB +2.61

FFB +1.05

FFB +1.575

FFB +2.625

28 28 28 35 1.22

15 1.20 05
84 345 1.22

75 15 1.20 345 625 1.44

3.
23

6x
17

.5
=1

.0
5

275

1.22

1.58

1.25 1.675 1.585

RFB +3.05

4.75

FFB +1.05

FFB +1.575

FFB +2.625

14 4.23 14

24 4.51 24

RFB +0.18= 458.37

275

40 4.15 80

raumseitig
Klemm-/Eingreifschutz
Klasse 4

Horizont 455.00ü.NN

15

15

1.585

5x28=1.401.615

5x28=1.40

16

56

Holzleimbinder, b=24cm, s. Statikerpläne

Q2
Q2

16

Magerbeton, d=40cm
1.

01
5

20

30 30

20
94

5 80
FFB ±0.00

FFB +3.15

40
25

20
18

2.
80

25
10

3.
34

12
20

+7.755

F F

F
18

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

10
3.

18
16

Dachaufbau:

Kalzip, stukkodessiniert
Dämmung
Dampfsperre
Akustiktrapezblech T 150.1A

Bodenaufbau:

Stahlbeton-Bodenplatte
Magerbeton, d=5cm
PE-Folie
Kiesfilter Körnung 5/36, d=20cm

Schnitt T1

M M

RWA Lamellen
klapp auswärts

1.62 1 59 1

3
34

RFB +1.035

RFB +1.56

RFB +2.61

+6.30

+6.61

RFB +0.835

RFB +2.41

+6.49

+6.81
+6.955

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2011

WU-Beton SB 

Kanten Gefast

Stahlbeton Ziegelstein KS Stein BD DD WD SWS SB

Sämtliche Sichtbetonflächen sind mit Hydrophobierung und Graffitischutz zu versehen!

Tiefbau / Geologe:
GeoTeam Schaffer, Gärtnerstraße 38, 70329 Stuttgart
Tel.: 0711-4 20 30 50 / Fax: 0711-4 20 30 52

Bauphysik / Schallschutz:
GN-Bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH, Bahnhofstraße 27, 70372 Stuttgart
Tel.: 0711-9 54 88 00 / Fax: 0711-56 46 13

SiGeKo:
xxx

Brandschutz:
Dipl.-Ing. (FH) Andy Dorroch, Ingenieurbüro für Brandschutz und Brandursachenforschung, Mühlgasse 11, 74366 Kirchheim a.N.
Tel.: 07143-40 55-25 / Fax: 07143-40 55-26

Tragwerksplanung:
IGB Keller Ingenieure und Konstrukteure, Kelterstraße 1, 71679 Asperg
Tel.: 07141-2648-0 / Fax: 07141-2648-20

Fachingenieure:

Heizung / Lüftung / Sanitär:
Ingenieurbüro Bunse GmbH, Burenstraße 31, 74076 Heilbronn
Tel.: 07031-76 41-0 / Fax: 07131-76 41-20

Elektro:
ibb Burrer & Deuring Ingenieubüro GmbH, Karl-Heinrich-Käferle-Straße 6, 71640 Ludwigsburg
Tel.: 07141-96 38-0 / Fax: 07141-96 38-20

Vermessung Entwässerung:
Ingenieurgemeinschaft Lampartner Beratende Ingenieure VBI, Bahnhofstraße 4, 73235 Weilheim a. d. Teck
Tel.: 07023-9 00 74-0 / Fax: 07023-9 00 74-44

EFH  ± 0.00  =  FFB  =  458.55 ü.NN
                         RFB  =  458.37 ü.NN
Expositionsklassen des Betons s. Statikerpläne!
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Gemeinde Lichtenwald

Hauptstraße 34
73669 Lichtenwald
Neubau einer Mehrzweckhalle mit Aussenanlagen
Abbruch best. Mehrzweckhalle, Einbau Holzpelletheizung in best. Schule
Junger Geiger 1, Thomashardter Straße
73669 Lichtenwald

05.12.2011Geländehöhen EFH; Angaben Aussenputz; Vordach Müll

Planungs- und Bauleitungsgesellschaft mbH
Knecht Ludwigsburg

30.09.2011BiBu

BiBu

5.05.209/08
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Neubau Mehrzweckhalle in Lichtenwald
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Neubau Mehrzweckhalle Lichtenwald 

Das Gebäude hat die Grundrissabmessungen von 27,82 m x 40,32 m, der Spielfeldbereich hat die 
lichten Abmessungen von 18,00 m  x  28,00 m.

Das Dachtragwerk über der Spielfeldfläche hat eine Spannweite von 18,50 m und ist mit fünf unsymme-
trischen Fischbauchträgern aus Brettsichtholz der Güteklasse GL 36h überspannt. Das Dachtragwerk 
über dem Umkleidebereich bilden fünf Pultdachbinder ebenfalls der Güteklasse GL 36h. Die Stabilisie-
rung der Halle sowie der einzelnen Brettsichtholzbindern erfolgt über eine Holzblockelementedecke, im 
folgenden werden LINGOTREND-Akustik Q Klassik Fi 116 m (Z-9.1-555) eingeplant.

Umlaufend um die eigentliche Halle sind an den Dachrändern auskragende Mehrsichtschichtplatten 
verlegt.

Über den Geräteräumen ist eine 24 cm starke Stahlbetondecke.

Im Bereich Foyer, Mehrzweckraum, Küche und WC kommt eine leichte Holzbalkendecke zur  
Ausführung. 

Die Gründung erfolgt auf Einzel- und Streifenfundamenten. 
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